
作業効率UPのためには
ハンダゴテの選定が重要。
コテ先の形状、大きさは適正か？加熱時間は適正か？ コテ先の温度は？など
綺麗なハンダ付けをするためにはいくつかの条件があります。

●コテ先（ビット）形状について
よく使われる一般的なコテ先形状（ポイントタイプ）

●コテ先と熱容量について

B型 BC型 C型 D型
（ドライバー型）

K型
（ナイフ型）

コテ先を母材に当てるとコテ先温度は低下してしまいます。コテ先温度の
低下はハンダゴテの熱容量と母材の熱容量のバランスで変わります。「ハ
ンダゴテの熱容量≧母材の熱容量」の場合は温度低下は小さく、熱回復も
早くなります。「ハンダゴテの熱容量＜母材の熱容量」の場合は温度低下
は大きく、熱回復も遅くなります。コテ先温度はコテ先の形状、大きさでも変
わるので適切に選定する必要があります。
温度管理をされる場合は温度調節機能付のハンダゴテとハンダゴテ温度
計の併用をお勧めします。

●コテ先のメンテナンスについて
通電したまま長時間放置するとコテ先
が高温になり、表面が酸化され黒ずん
でしまいハンダがコテ先に「ぬれ」なくな
ります。この場合は一旦通電を止め冷
却させ、コテ先表面をラバー砥石
（K-142）で軽く磨いて酸化膜を除い
た後、通電してコテ先先端にハンダを
盛りハンダあげ処理を施してから作業
を再開してください。また、長時間作業
を中断する場合は通電を止めることを
お勧めします。

K-142 ラバー砥石

RoHS

RoHS

RoHS

●鉛フリーハンダ対応について
鉛フリーハンダは錫-鉛ハンダより融点が高いので、通常より
コテ先温度を上げてご使用ください。
HS-51は鉛フリーハンダ作業に対応できる熱容量をそなえて
います。

※      対応のビット先端は鉛フリーハンダあげ処理しています。RoHSRoHSRoHS

●ソルダリングについて
ハンダ付けにおいては母材（被接合部）に適したハンダゴテを
選定することと適正な加熱時間が決め手となります。
特に精密プリント配線板では母材も小さく、ハンダの量も多く
ないのでコテ先の形状、大きさの選定は
重要です。
ハンダ付け温度（母材）は、融点に対し約60℃プラス、コテ先
温度は融点の約100～120℃プラスが
適当とされています。また、加熱後ハンダ溶融温度に達した時
がハンダ供給のタイミングであり、
まず少量を供給することで熱伝導を良くし、加熱位置から最も
離れた位置に
適量のハンダを供給します。仕上がり形状は図のように θ≦α 
であるのが「ハンダがぬれた」
良い状態の目安です。

母材
ハンダ

θ

α

θ≦αであること

ハンダゴテ
スムーズに、正確に、美しく。

RoHS
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温調式ハンダゴテ 【ハンダゴテ・ハンダ】

ニッパー
・
ペンチ

ワイヤー
ストリッパー

圧着工具

ピンセット

ドライバー
・

レンチ

パーツ
・

ハンダ除去機

測定器

光学機器

静電気
対策品

クリーン
製品

化学製品

パーツ
ケース

ツール
ケース

メンテナンス
・

安全用品

金属加工

工具セット

ハンダゴテ
・

ハンダ

測定器

光学機器

静電気
対策品

クリーン
製品

パーツ
ケース

ツール
ケース

金属加工

工具セット

技術的なお問い合わせは、Eメールで th@hozan.co.jp までお送りください。

スイッチを切った直後でもビット交換可能な構造です。

※本製品にはビットは含まれておりません。
　別途お求めください。

80W（コテ部72W）
ニクロムヒーター・センサ入り
50～450℃
ビット（ヒーター内蔵）は別売です
115（W）×98（H）×146（D）mm
長さ158mm×グリップ部外径16mm
1.8kg
28g（コード含まず）
接地抵抗 Rｇ＜1×1012Ω

消 費 電 力
ヒ ー タ ー
設 定 温 度
標 準 ビ ッ ト

E S D 管 理 値

重 量

■電源コード：1.2m
■コテ台（コテ先クリーナー）付属

ステーション部
コ テ 部
ステーション部
コ テ 部

外形寸法

定格電圧・周波数 AC100V  50/60Hz（HS-51）
AC220V  50/60Hz（HS-51-220）

コストパフォーマンスを追求した、
鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ
●ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、
温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。

●断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
●ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
●作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
●スリープ機能付（スリープ感度・時間設定式：0～20℃・0～999分）
●電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能（0～999分 時間設定式）。
●ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。

100V
220V

HS-51 温調式ハンダゴテ
HS-51
HS-51-220

35,070円（33,400）
35,070円（33,400）

80Wハイパワー

■別売部品

RoHSRoHSRoHSビット（HS-51用） 別注
可能

※
※ビットの形状・サイズの
　別注対応可能です。

1,680円（1,600）
HS-51B03（B型）

R0.15

9

R0.25
13

8

φ1
45°

φ1
45°

9

1,680円（1,600）
HS-51BC01（BC型）

1,680円（1,600）
HS-51B02（B型）

1,680円（1,600）
HS-51B01（B型）

φ3
45°

11.5

45°
φ2

11.5

1,680円（1,600）
HS-51C03（C型）

1,680円（1,600）
HS-51C02（C型）

1,680円（1,600）
HS-51C01（C型）

0.4

10φ0.8

φ2.4

0.5

10

45°

10.5φ4.5

1.22,100円（2,000）
HS-51K02（K型）

1,680円（1,600）
HS-51D03（D型）

1,680円（1,600）
HS-51D01（D型）

コテ先の細いビットをご使用の場合は、ご使用になる
前に充分なハンダあげを施してからご使用ください。
（例 ：HS-51B01 、HS-51B02等）

デモ機
無料貸出

ESD対策品
RoHSRoHSRoHS仕 様

変更品
コテ台が
変更になりました。

仕 様
変更品

■交換部品

RoHSRoHSRoHS

241円（230）
HS-51-1 スポンジ

■HS-51用
252円（240）
HS-51-4 コテ先クリーナー

■HS-51用
※旧仕様のコテ台には
使用できません。

形状が
変更になりました。

RoHS

8.5 34.5

φ5.4
R0.3

HS-51 温度特性

温度条件
使用ハンダ
ハンダ条件
使用ビット

温度設定400℃
鉛フリーハンダ HS-302（Sn-Ag系）0.6mmφ
ハンダ3秒毎5mm送り
HS-51B03

0 21 3
時間（分）

温
度（
℃
）

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

抜群の熱回復力！
連続作業時も温度低下が
非常に少なく、快適なハンダ
付け作業ができます。

新製品 RoHSRoHSRoHS
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ニッパー
・
ペンチ

ワイヤー
ストリッパー

圧着工具

ピンセット

ドライバー
・

レンチ

パーツ
・

ハンダ除去機

測定器

光学機器

静電気
対策品

クリーン
製品

化学製品

パーツ
ケース

ツール
ケース

メンテナンス
・

安全用品

金属加工

工具セット

ホーザンのwebページで在庫確認・カタログ請求・各種資料のダウンロードができます。通信販売も承っております。 http://www.hozan.co.jp/

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS

わずか64mm

手になじむウェッジライン
三面カットのウェッジラインは、
指にピッタリとフィットして作業者に
疲労を与えません。
アッセンブリーラインなど長時間
作業を特に考慮した設計です。

10mmφの
スリムサイズ

小型ヒーターから効率よく
熱を取り出すキャップ式ビット

熱伝導に優れた純銅に特殊鉄メッキを施した
耐食ビットです。
ヒーターを包み込むキャップ式で、ヒーターの
発熱量をムダなくビットに伝えます。
また、内部にステンレスパイプを内蔵しており、
酸化による焼き付きがありません。

熱効率の良いキャップ式耐食ビット

グリップポイントからビット先端まで、わずか64mm。
ペンソルタッチの作業を可能にしました。
超精密部分のハンダ付けが簡単、確実にできます。

自然なグリップ感覚を生む、
特殊形状ハンドル。

RoHS

RoHS

ペンを握る感覚のハンダゴテ
3,780円（3,600）
HS-11 ハンダゴテ

100V

11W セラミック
ヒーター

3,150円（3,000）
H-110 ハンダゴテ

100V

15W セラミック
ヒーター

重さわずか16g
小型・軽量のスリムタイプ

3,465円（3,300）
H-130 ハンダゴテ

100V

15W セラミック
ヒーター

100V 50/60Hz
15W
400℃（H-131装着時）
100MΩ
H-131
178mm（H-131装着時）
16g（コード含まず）

定格電圧・周波数
消 費 電 力
最 高 温 度
絶 縁 抵 抗
標 準 ビ ッ ト
全 長
重 量
■電源コード：1.4m

100V 50/60Hz
15W
400℃（H-111装着時）
100MΩ
H-111
185mm（H-111装着時）
32g（コード含まず）

定格電圧・周波数
消 費 電 力
最 高 温 度
絶 縁 抵 抗
標 準 ビ ッ ト
全 長
重 量
■電源コード：1.4m

100V 50/60Hz
11W
400℃（HS-201装着時）
100MΩ
HS-201
172mm（HS-201装着時）
26g（コード含まず）

定格電圧・周波数
消 費 電 力
最 高 温 度
絶 縁 抵 抗
標 準 ビ ッ ト
全 長
重 量
■電源コード：1.4m

RoHSRoHSRoHS

1,155円（1,100）
H-115 ヒーター

■適応機種：H-110/13012.6

51

6.0φ0.3

φ0.3

12.6

43

6.02,415円（2,300）
H-134（B型先曲がり）

2,415円（2,300）
H-133（B型）

■交換部品

RoHSRoHSRoHSビット（H-130用）

1,365円（1,300）
H-131（BC型） 12.6

43

6.0
φ1.0

12.6
6.0

43

φ1.61,365円（1,300）
H-132（BC型）

H-115 ヒーター
1,155円（1,100）

RoHSRoHSRoHSH-110-4 ストッパー
199円（190）
■入数：2個1組

H-110-1 ヒーターカバー
241円（230）

H-110-3 セラミックパイプ
199円（190）
■入数：2個1組

H-111/112 ビット
各882円（840）

H-110-2 リング
199円（190）

1.0 43

6.85.4

2.0 41

6.85.4

RoHSRoHSRoHSビット（H-110用）

882円（840）
H-111（BC型）

882円（840）
H-112（BC型）

34

7.3

φ1.0

1.0

34

7.3

1.5

34

7.3

φ1.0

ビット（HS-11用）

1,260円（1,200）
HS-201（BC型）

1,260円（1,200）
HS-202（D型）

1,260円（1,200）
HS-203（B型）

34

7.31.0

34

7.3

φ2.0

34

7.3

φ0.3

1,365円（1,300）
HS-204（D型）

1,260円（1,200）
HS-205（BC型）

1,260円（1,200）
HS-207（B型）

HS-201～HS-207
ビット

199円（190）

HS-11-5
放熱板

HS-11-4
ビットホルダー
367円（350）

HS-113
ヒーター
976円（930）

RoHSRoHSRoHS

RoHSRoHSRoHS
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ハンダゴテ 【ハンダゴテ・ハンダ】

ニッパー
・
ペンチ

ワイヤー
ストリッパー

圧着工具

ピンセット

ドライバー
・

レンチ

パーツ
・

ハンダ除去機

測定器

光学機器

静電気
対策品

クリーン
製品

化学製品

パーツ
ケース

ツール
ケース

メンテナンス
・

安全用品

金属加工

工具セット
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0 21 3 4 5

時間
（分）

温
度（
℃
）

H-600 温度特性

ブーストOFF
15秒ブーストON
30秒ブーストON

技術的なお問い合わせは、Eメールで th@hozan.co.jp までお送りください。

セラミック
ヒーター25W

即熱式とキャップ付で作業効率アップ
●ブースト（即熱）機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。
●耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし
発熱量を増加させます。

※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。

100V
230V

100V 50/60Hz（H-600）
230V 50/60Hz（Ｈ-600-230）
19W（ブースト時130W）
410℃
200MΩ（ブーストなし安定時）
H-602
205mm（コード含まず）
160g（コード含まず）

定格電圧・周波数

消 費 電 力
最 高 温 度
絶 縁 抵 抗
標 準 ビ ッ ト
全 長
重 量
■電源コード：1.5m

H-600
H-600-230

3,780円（3,600）
3,780円（3,600）

AC100V 50/60Hz
25W
400℃
250MΩ
H-543
222mm（コード含まず）
83g（コード含まず）

定格電圧・周波数
消 費 電 力
最 高 温 度
絶 縁 抵 抗
標 準 ビ ッ ト
全 長
重 量
■電源コード：1.5m

3,255円（3,100）
H-510 キャップ付ハンダゴテ

100V

100V 50/60Hz（H-250）
230V 50/60Hz（H-250-230）
30W
430℃
H-254
222mm（コード含まず）
83g（コード含まず）

定格電圧・周波数

消 費 電 力
最 高 温 度
標 準 ビ ッ ト
全 長
重 量
■電源コード：1.5m

100V
230V

H-250
H-250-230

2,520円（2,400）
2,520円（2,400）

H-250 キャップ付ハンダゴテ

■交換部品

RoHSRoHSRoHS

1,365円（1,300）
H-546 ヒーター

RoHSRoHSRoHS

588円（560）
H-543 ビット
■適応機種：H-510

■ポイントタイプ：BC
■適応機種：H-510

φ2φ5 φ4

48

11
23

45°

H-600 即熱ハンダゴテ ブースト
機能付

セラミック
ヒーター

19W

130W
RoHSRoHSRoHS

マイカ
ヒーター30WRoHSRoHSRoHS

※ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理しています。

16

φ8
φ5.7

R0.6 95

■交換部品
H-601 ヒーター
H-601
H-601-230

2,100円（2,000）
2,100円（2,000）

100V
230V

RoHSRoHSRoHS

RoHSRoHSRoHS

1,470円（1,400）
H-602 ビット

■ポイントタイプ：B
■適応機種：H-600

耐熱キャップ

■交換部品
H-251 ヒーター

RoHSRoHSRoHS

525円（500）
H-254 耐食ビット

■ポイントタイプ：B型

9

R1

70

φ4

H-251
H-251-230

619円（590）
682円（650）

100V
230V

RoHSRoHSRoHS

耐熱キャップ

ブーストスイッチ（即熱）

耐熱キャップ

RoHSRoHS

RoHS

RoHS

RoHS

RoHS
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ニッパー
・
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ワイヤー
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圧着工具
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ドライバー
・
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・
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ホーザンのwebページで在庫確認・カタログ請求・各種資料のダウンロードができます。通信販売も承っております。 http://www.hozan.co.jp/

RoHS

H-839

明細表（セット内容 4点）
H-849
No.3738

ハンダゴテ
ハンダ吸取線
ヒートシンク
ハンダ
■ケース付

100V
230V

H-840S
H-840S-230

2,100円（2,000）
2,100円（2,000）

H-840S ハンダゴテセット

H-824

H-834

H-864

14
φ4

φ2
9

φ4

12
φ6

R0.3

R0.5

R0.7

■交換部品

H-821～861
H-821-230～861-230

100V
230V

RoHSRoHSRoHS

H-829/820
H-829-230/820-230
H-839/830
H-839-230/830-230
H-849/840
H-849-230/840-230
H-869/860
H-869-230/860-230

H-821
H-821-230
H-831
H-831-230
H-841
H-841-230
H-861
H-861-230

品  番 価  格適応機種

619円（590）
682円（650）
619円（590）
682円（650）
619円（590）
682円（650）
756円（720）
787円（750）

耐食ビット（鉄メッキ仕様）ヒーター RoHSRoHSRoHS

品  番 価  格全長
mm 適応機種

H-869/860

H-824
H-834
H-864 80

75 H-829/839/849/820/830/840
409円（390）
325円（310）
535円（510）

マイカ
ヒーター

20W

45W
RoHSRoHSRoHSH-829～869 耐食ビット付ハンダゴテ

100V
230V

H-829～869
H-829-230～869-230

■電源コード：1.5m　
※全長・重量はコード除く。

20

28

35

45

H-829
H-829-230
H-839
H-839-230
H-849
H-849-230
H-869
H-869-230

300

370

440

450

品  番 定格電圧・
周波数 価  格最高温度

℃
全長
mm

消費電力
W 標準ビット 重量

g
100V 50/60Hz
230V 50/60Hz
100V 50/60Hz
230V 50/60Hz
100V 50/60Hz
230V 50/60Hz
100V 50/60Hz
230V 50/60Hz

H-834

H-864

212

232

55

75

各1,680円
（1,600）  

各1,890円
（1,800）  

RoHS

RoHS

RoHS RoHS

RoHS

■ポイントタイプ：B

： 0120-113326TEL

： 0120-112830FAX

2006年7月以前に製造しましたH-820（生産
完了品）の端子板結線用ネジに、ゆるみが生じ
るおそれがあることが判明しました。お客様がご
不安なく快適に製品をご使用いただけますよう
に、無償点検修理を実施させていただきます。
ご愛用のお客様には、大変ご迷惑をおかけし誠
に申し訳ございませんが、下記までご連絡くださ
いますようお願い申し上げます。 2006年8月以
降の製造品につきましては対策を完了しており
ます。
※本体グリップに（合）のシールがあるものは
対策済みを示します。

受付時間 9:00～17:30（月～金曜日） 
携帯・PHSからのご利用も可能です。

ハンダゴテとコテ台の互換表

H-130
H-110
HS-11
H-600
H-510
H-250
H-829
H-839
H-849
H-869

コテ台の種類 H-6 H-8 H-10 H-11
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
×

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

注1
注1
注1
注3
注3
注3
注3
注3
注3

注2
注2
注2

注2
注2
注2

ハ
ン
ダ
ゴ
テ

コテ全体が小さく、コテホルダーの奥まで
入ってしまいやすいので、コテハンドル部が
ホルダーの奥まで入り込まないように
お使いください。
コテ自体が軽く、コテホルダーから
外れやすいのでご注意ください。
コテハンドル先端部がコテホルダーの
開口部を塞いでしまう使用方法は
避けてください。

注1 

注2 

注3 

H-839
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コテ台 【ハンダゴテ・ハンダ】

ニッパー
・
ペンチ

ワイヤー
ストリッパー

圧着工具

ピンセット

ドライバー
・

レンチ

パーツ
・

ハンダ除去機

測定器

光学機器

静電気
対策品

クリーン
製品

化学製品

パーツ
ケース

ツール
ケース

メンテナンス
・

安全用品

金属加工

工具セット

技術的なお問い合わせは、Eメールで th@hozan.co.jp までお送りください。

RoHSRoHSRoHS

RoHS RoHS

RoHS

折りたたみ式

別売のホルダー（H-106）で
2本用として使用できます。

内径25mmの大口径です。
ほとんどのメーカーのハンダゴテに
使用できます。

※ハンダゴテは含まれておりません。

フタを閉じた状態

H-11

コテ受兼用の簡易型コテ先クリーナー
●折りたたみ式コテ受け付。
■外形寸法：74（W）×24（H）×110（D）mm

（折りたたみ時・突起部含む）
■重量：45g

840円（800）
H-8 コテ先クリーナー

携帯に便利なフタ付きコテ台
●フタは密閉性を高めるガスケットを内蔵。
●フタを閉じれば水漏れを起こさず、収納工具のサビを防止。
●コテ受け部は本体底にたたみ込み式。
■外形寸法：65mmφ×25（H）mm（収納時）

コテスタンド高さ50mm
■重量：60g
■材質：メラミン樹脂（本体）
■耐熱温度：130℃

1,050円（1,000）
H-11 コテ台

クリーナー付きのコテ台
●20～60W程度のハンダゴテであればほとんどのメーカーに対応。
●ホルダーを2個取付可能。
■外形寸法：100（W）×145（H）×110（D）mm
■重量：470g

2,415円（2,300）
RoHSRoHSRoHSH-6 コテ台

■交換部品

199円（190）
H-11-1 スポンジ RoHSRoHSRoHS

スポンジの使い方

ハンダかすを落としやすくなります。

①半分に切って ②切り目を入れて ③穴を開けて

※鉛フリーハンダと錫-鉛ハンダが混在する場合には、スポンジも
　区別されることをお勧めします。
　当社のスポンジは外形寸法が同じですので色分けで管理できます。

■交換部品

1,470円（1,400）
H-106 ホルダー RoHSRoHSRoHS

■適応機種：H-5/6/16
各283円（270）
H-108/109 スポンジ RoHSRoHSRoHS

■適応機種：H-5/6/8/10/16・HS-35/801
■スポンジは水を含ませてお使いください。

H-108（細目） H-109（粗目）

60

19

110

RoHSRoHSRoHS

φ25



温調式
ハンダゴテ

ハンダゴテ

ハンダ/
フラックス

コテ台

ハンダ付
作業
関連製品

ハンダゴテ
・

ハンダ

【ハンダゴテ・ハンダ】 コテ台／ハンダ付作業関連製品H

174

ニッパー
・
ペンチ

ワイヤー
ストリッパー

圧着工具

ピンセット

ドライバー
・

レンチ

パーツ
・

ハンダ除去機

測定器

光学機器

静電気
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パーツ
ケース

ツール
ケース

メンテナンス
・

安全用品

金属加工

工具セット

21

1.6

27

10

30
70

ホーザンのwebページで在庫確認・カタログ請求・各種資料のダウンロードができます。通信販売も承っております。 http://www.hozan.co.jp/

RoHS

RoHS

15

22

20

17
13

20

H-10＋H-130＋H-109使用例

3,675円（3,500）
H-17 ヒートコントローラー

ハンダゴテの温度や
モータの回転数が調節可能
●ハンダゴテの温度調整のほかに、小型電気ドリル、
白熱電球の明るさなどのコントロールができます。
※インダクションモーターには使用できません。

■使用範囲：200W以下（AC100V専用）
■コントロール幅：60～100％
■外形寸法：49（W）×70（H）×45（D）mm
■重量：80g

100V

RoHS

157円（150）
HG-4 ガス器具用掃除針セット
●ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
■入数：3種1組
■サイズ：0.1mmφ×60mm

0.4mmφ×90mm
0.7mmφ×90mm

■材質：ステンレス

放熱性に優れた放熱クリップ
●ハンダ付け時の熱障害から部品をまもる放熱クリップ。
●従来品に比べ表面積が増え、放熱性がアップ。
■入数：2個
■重量：5g（1個）
■材質：アルミ　
■最大開口幅：6mm

409円（390）
H-73 ヒートシンク RoHSRoHSRoHS

0.7mmφ

0.4mmφ

0.1mmφ

RoHS

コンパクトなクリーナー付きコテ台
●小型ハンダゴテ用コンパクトタイプのコテ台。
角度調節可。

■外形寸法：62（W）×115（H）×180（D）mm
■重量：310g
■適応ハンダゴテ：H-110/130

1,785円（1,700）
H-10 コテ台



ハンダゴテ
・

ハンダ

温調式
ハンダゴテ

ハンダゴテ

ハンダ/
フラックス

コテ台

ハンダ付
作業

関連製品

H

175

ハンダ付作業関連製品 【ハンダゴテ・ハンダ】

ニッパー
・
ペンチ

ワイヤー
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圧着工具

ピンセット
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測定器
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ツール
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・
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工具セット

200

205

200

技術的なお問い合わせは、Eメールで th@hozan.co.jp までお送りください。

RoHSRoHSRoHS

RoHSRoHSRoHS

160
50

1 11

1 5

RoHSRoHSRoHS

882円（840）
H-740 ソルダーエイド
●プリント基板のハンダ作業補助器具で、
スクレーパー、ブラシなど6種をセット。

■入数：3本 H-740-1/H-740-2/H-740-3
■重量：各15g

操作しやすい三面形状グリップ
（中央部は円形）

598円（570）
P-806 竹プローブ

RoHS

●フラットICのハンダ付不良の確認、
フラットICのリードの矯正、挿入実装部品のリード加工などに。

■入数：2本　
■材質：竹　
■重量：5g（1本）

H-740-3

H-740-2

H-740-1フック
部品の取り外しに使用します。

ナイフ
プリント基板上の不要回路の切断に。

ブラシ
ハンダくずやゴミ除去など、清掃用に。

リーマー
ハンダでつまった穴を通すのに使います。

スクレーパー
リード線の被膜塗料やさび、汚れをとり、
ハンダののりを良くするのに用います。

フォーク
CRのリード曲げやリードつかみに用います。

ソルダーエイド（単品） RoHSRoHSRoHS

H-740-1
H-740-2
H-740-3

294円（280）
283円（270）
409円（390）

フック・リーマー
ナイフ・スクレーパー
ブラシ・フォーク

P-807/808/809 ステンレスプローブ
各714円（680）
●ハンダ付けの確認、パターンの修正、
接着剤・テープ・電子部品の除去などに。

●熱処理され変形しにくい先端です。

リードの矯正 挿入実装部品の
リード線の押さえ

P-807

P-808

P-809

P-807
P-808
P-809

品  番

4.5

重量
g

140

40
38
31

Amm Bmm

14

Cmm

150

B
A

C

■材質：ステンレス

φ1.4

P-807

60°

P-808

12

P-809

スクレーパー状になっていますので、
ハンダボールの除去に最適です。

FICの未ハンダの確認



温調式
ハンダゴテ

ハンダゴテ

ハンダ/
フラックス
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ハンダゴテ
・

ハンダ

【ハンダゴテ・ハンダ】 ハンダH
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ニッパー
・
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ワイヤー
ストリッパー

圧着工具

ピンセット

ドライバー
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ツール
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・

安全用品

金属加工

工具セット

ハンダの種類と特長

Sn-3Ag-0.5Cu

Sn-0.3Ag-0.7Cu

Sn-0.7Cu

Sn-Pb

信頼性

○

△

△

◎

コスト

△

○

◎

◎

扱いやすさ

○

△

△

◎

光沢

△

△

○

◎

液相温度

○（220℃）

○（226℃）

△（227℃）

◎（190℃）

コテ先の寿命

△

△

○

◎

ぬれ性

○

○

△

◎

RoHS対応

◎

◎

◎

×

鉛フリーハンダの組成と特長

古くから使用されてきた錫（Sn）鉛（Pb）系ハンダはぬれ性、融点、機械的強度や銅食われなどあらゆる点で優れていましたが、鉛が環境へ及ぼす影響が
問題視され、これまでに様々な鉛フリーハンダの合金が作られてきました。しかし鉛フリーハンダは融点が高く、ハンダそのものの比熱が大きいため溶けに
くく作業性が悪くなる傾向があります。
作業性の改善には熱容量が大きく、温度の回復が早い温度調節機能が備わったハンダゴテを使用することが基本になり、適切な加熱温度や時間で正
確に作業することが重要です。また鉛フリーハンダはそれぞれの特長に違いがあり、選定するには合金の特性や価格など総合的な判断が必要です。

※1　社団法人電子情報技術産業協会

ボビンのタイプ

ESD対策品

●S/Mタイプは静電気対策ボビンを採用しています。
■ESD管理値：接地抵抗 Rｇ＜1×1012Ω

S LLLM

RoHS

RoHS

鉛フリーハンダシリーズ MSDS
安全データ
シート

RMARoHSRoHSRoHS

HS-301

HS-361

HS-302

HS-312

HS-362

HS-313

HS-316

HS-363

HS-304

HS-314

HS-317

M

S

M

L

S

L

LL

S

M

L

LL

225

5.6

56

232

4.2

127

254

3.4

20

81

162

100

11

100

400

14

400

800

17

100

400

800

Sn-3Ag-0.5Cu

品  番 価  格

217℃/220℃

ボビン
タイプ

固相/液相
温度成　分 重量

g
長さm
（参考）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

線径mmφ
1.00.3 0.6 0.8

3,675円（3,500）
997円（950）
2,625円（2,500）
9,345円（8,900）
976円（930）
8,505円（8,100）
16,800円（16,000）
945円（900）
2,205円（2,100）
7,875円（7,500）
15,750円（15,000）

●飛散の少ないフラックスを採用。
●JEITA※1推奨の合金で、鉛フリー化当初から使用されており信頼性が高く実績のあるハンダです。

品  番 価  格ボビン
タイプ

固相/液相
温度成　分 重量

g
長さm
（参考）

Sn-0.7Cu
HS-371

HS-372

HS-374

M227℃/227℃

190

48

17

100

線径mmφ
1.00.3 0.6

●

●

●
2,415円（2,300）
1,890円（1,800）
1,575円（1,500）

HS-371/372/374 Sn-0.7Cu
●錫-鉛ハンダに近い光沢に仕上がる鉛フリーハンダ。
●銅食われが少なく、コテ先のダメージが比較的少ないハンダです。

品  番 価  格ボビン
タイプ

固相/液相
温度成　分 重量

g
長さm
（参考）

Sn-0.3Ag-0.7Cu 217℃/226℃

HS-341

HS-342

HS-352

HS-353

HS-344

HS-354

M
230

58

235

130

20

83

100

線径mmφ
1.00.3 0.6 0.8

●

●

●

●

●

●

3,045円（2,900）
2,100円（2,000）
7,560円（7,200）
6,930円（6,600）
1,837円（1,750）
6,510円（6,200）400

100

L

M

400 L

HS-341～354 Sn-0.3Ag-0.7Cu
●コスト重視の鉛フリーハンダ。
●ぬれ性を重視したフラックスを採用し、作業性の低下は最小限にとどめています。
●Sn-3Ag-0.5Cuのハンダから切替えた場合でも設備の新規導入や作業方法の大幅な変更は不要です。

HS-301～317 
HS-361～363 Sn-3Ag-0.5Cu
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ハンダ／フラックス 【ハンダゴテ・ハンダ】
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金属加工

工具セット

183℃/215℃

H-712

H-714

H-711

H-42-3707

H-42-3717

H-700

H-716

H-42-3719

H-42-3720

H-42-3703

H-42-3723

H-42-3705

H-42-3725

H-710

M

M

S

M

L

S

M

L

LL

M

LL

M

LL

S

200

95

4.2

53

134

3.4

34

86

172

33

166

13

64

2.5

100

200

20

200

500

20

200

500

1000

200

1000

200

1000

40

品  番 価  格

183℃/190℃

ボビン
タイプ

固相/液相
温度成　分 重量

g
長さm
（参考）

線径mmφ
0.3 0.6 0.8 1.0 1.6

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

フラックス
特　　性

Sn60-Pb40

183℃/234℃

Sn50-Pb50

Sn40-Pb60

RMA

RMA

RA

RA

2,625円（2,500）
2,625円（2,500）
819円（780）
1,890円（1,800）
3,255円（3,100）
777円（740）
2,310円（2,200）
3,780円（3,600）
7,455円（7,100）
1,575円（1,500）
6,615円（6,300）
1,470円（1,400）
6,300円（6,000）
1,365円（1,300）

技術的なお問い合わせは、Eメールで th@hozan.co.jp までお送りください。

鉛フリーハンダの扱い方

鉛フリーハンダでもハンダ付けの基本となる部分は変わりませんが、コテ
先の温度設定が高くなるため注意すべき点がいくつかあります。
まずハンダ付けする個所にコテ先を当て予熱します。
接合する個所が十分に予熱されたところで接合部とコテ先の間に適量
のハンダを溶かし込みます。鉛フリーハンダの主成分である錫は酸化が
早いため加熱時間は2～3秒以内にし、素早くコテを離してください。
高温で作業するためコテ先の酸化や焦付きにも気を付ける必要がありま
す。コテ先の酸化を防ぐには常に新しいハンダでコテ先を覆っておきま
す。また、コテ先温度を必要以上に高く設定しないことでコテ先の寿命を
延ばすことができます。
ブリッジなどハンダ不良個所の修正に使用するハンダ吸取線には
HS-380-2.5（当社品番）（P.123）など鉛フリーハンダ専用の物を使用
することをおすすめします。鉛フリーハンダ専用のハンダ吸取線は吸取り
が早く加熱時間が短時間ですむため、基板や部品が熱で損傷するリスク
を下げることができます。

●ファインピッチ・パーツの極小化・脱フロンに応えるマイクロソルダリ
ング用無洗浄タイプ。

●静電気対策ボビン使用。

※1 .  ハロゲン含有率…フラックスの活性を促進するために含有する、活性剤の含有率。

RMA
MSDS
安全データ
シート

RoHSRoHSRoHS

H-722

MSDS
安全データ
シート

●アルミ、チタン以外、ステンレス・ニクロム・銅・真鍮・ニッケルメッキ・
亜鉛メッキ・バイメタル・ブリキ・スチールなど、ほとんどの金属に使えます。

●簡単な水洗いで除去できる水性フラックス採用。 

●経済的な補充用フラックス
●鉛フリーハンダ対応
■ハロゲン含有率※1：0.07％
■絶縁抵抗：1011Ω
■危険物第4類第1石油類（消防法）
■容量：500mL　
■スポイド付（30mLハケ付容器への補充時に便利です。）

H-722-500 フラックス
1,785円（1,700）

RMA
MSDS
安全データ
シート

RoHSRoHSRoHS

ハンダの固相/液相 温度について

液相線

液相線固相線

固相線

共晶線 共晶点
溶解度曲線

（半溶融状態）

溶解度曲線

380

（融点）327
300

200

100

Sn 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

232
（融点）

Pb 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

183温度（℃）

（％）

錫鉛系ハンダシリーズRoHS

H-728

H-712/714/716 無洗浄・RMAタイプ H-710 ステンレスハンダ

●便利なハケ付きキャップ付
●鉛フリーハンダ対応
●H-728はノンハロゲン仕様
■H-722：危険物第4類第1石油類（消防法）
H-728：危険物第4類アルコ－ル類（消防法）

0.07％
0％

H-722
H-728

1011

1013

品  番 絶縁抵抗
Ωハロゲン含有率※1 容量

mL

30

H-722
H-728

420円（400）
472円（450）

H-722/728 フラックス


